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▪ Messvorrichtung für die Ermittlung von Form-, Lage- und Maßtoleranzen an 

Lagerbohrungen und Trennflächen gegossener zweiteiliger Getriebegehäuse 

  

▪ Messprinzip: - Antasten der Lagerbohrungen und Trennflächen an mehreren 

       Messpunkten mit analogen Messtastern 

      - Antasten kleiner Lagerbohrungen (gleichzeitig mehrere 

       Durchmesser) mit Luftmessdorn 

      - Berechnung von Durchmesser, Achsversatz und Konzentrizität 

       der Lagerbohrungen 

      - Berechnung von Ebenheit und Symmetrie der Trennflächen 

       und der Rechtwinkligkeit zu den Lagerbohrungen 

      - Prüfung des Vorhandenseins und der Durchgängigkeit von  

       individuellen Bohrungen mit zusätzlicher Sensorik 

      - Stichprobenprüfung der Paarungsfähigkeit und Tiefe von 

       Gewindebohrungen mit handgeführtem Gewindemessgerät 

  

▪ 100% Prüfung oder manuelle Stichprobenprüfung 

  

▪ 1. Einlegen des Prüflings 

2. Erkennen der Prüflingscodierung 

3. Vergleich der Temperaturen von Prüfling und Maschine 

4. Messen  

5. IO-NIO-Visualisierung mit Signalampel und  

 detaillierte Anzeige der Messergebnisse am Monitor 

  

 

  

Mehrstellenmessvorrichtung 

Halbautomat 
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Technische Daten 

Prüfling zweiteilige Getriebegehäuse aus Aluminiumguss mit Lagerbohrungen 

Messdaten 

Durchmesser 

Abstände 

Achsabstand 

Konzentrizität 

 

0…110 ±0,002 mm 

0…100 ±0,005 mm 

0…25 ±0,01 mm 

±0,005 mm 

Messzeit inkl. Handling <1 min 

Messdatenverarbeitung  

 

Hardware IPC 

Betriebssystem Windows 

Messdaten-Software IBR ComGage® 

Visualisierung Monitor 

Speicherung csv-Datei 

Export individuelle QS-Systeme 

Elektrische Kennwerte 

Einspeisung 

Steuerspannung 

Anschlussleistung 

IEC 

230 V / 50 Hz / 16 A 

24 V DC 

0,4 kVA 

 

Druckluftanschluss 6 bar 

 


